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台风简介

        欧洲台风（英语：Eurofighter Typhoon）战斗机，曾命名为EF-2000，是一款由欧洲

战机公司（英、德、意和西班牙4国合作）设计的双发、三角翼、鸭式布局、高机动性

的多用途第四代半战斗机。欧洲台风战斗机和法国达索阵风战斗机以及瑞典萨博JAS-39

战斗机因为其优异的性能表现，并称为欧洲“三雄”，目前在全世界范围内共有700余

架台风服役。 

         同一模型科技有限公司的高仿真台风战斗机，采用全复合材料工艺设计制造，受力

部位采用碳纤维加强处理，具备强度高重量轻的特点。机体细节尽可能模仿真机，在具

备很高的观赏价值的同时也具备优异的飞行性能。 

         台风机身长度2.2m，翼展1.52m，油箱容量约为4升，起飞重量约14.5kg（根据使用

设备不同，重量也会有相应的变化）。 

         整机共需7颗20kg以上舵机，座舱盖升降及锁止、起落架收放及刹车，起落架舱门

收放、机背刹车板均为气动收放结构。 



一、机头组装

二、鸭翼组装

机头总成 

机头罩 

机头本体 

紧固螺丝 

1 

3 
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4mm英制内六角扳手 
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三、座舱盖安装

四、刹车板安装

1 2 3 

4 5 6 

4*8mm公制螺丝 

2*18mm 公制螺丝 
1 2 3 

4 5 6 

7 

舱门锁紧气缸 

3*10mm 自攻螺丝 

2*35mm气缸 



五、前后机身连接

六、主翼舵机、舵面及舵机盖板安装

4*12mm公制螺丝 

1 2 

4*12mm公制螺丝 

使用环氧胶水 

粘接副翼铰链 

使用环氧胶水 

粘接襟翼铰链 

1 2 3 

2*6mm公制螺丝安装

副翼舵机盖板 

2*6mm公制螺丝安

装襟翼舵机盖板 

环氧胶水粘接固定

襟翼舵角整流罩 

环氧胶水粘接固定

襟翼舵角整流罩 7 

后侧2片垫片 

前侧1片垫片 

副翼舵机 襟翼舵机 

后侧2片垫片 

前侧1片垫片 

L型铝舵机安装座 
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七、主翼安装

八、前起落架舱门气缸安装

九、前起落架安装

1 2 3 

2*25mm气缸 

4mm英制内六角 

4*12mm公制螺母 

4*12mm公制螺母 

3处紧固孔 



十、主起落架安装

十一、主起落架舱门盖安装

2*30mm气缸 
2*18mm公制螺丝 

1 

2*10mm公制螺丝 

2 3 

螺母安装位 

4 安装完毕 5 

4*12mm公制螺丝 
3*20mm球头拉杆 

长度约37mm 

2 3 

预埋4mm爪牙螺母 

3*20mm球头拉杆 

3*10mm螺丝 

4 
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十二、垂直尾翼安装

十三、喷管固定板及尾喷管安装

摇臂安装位 
基米螺丝锁紧 

垂尾锁紧螺丝安装孔 

4*12mm螺丝 

4*12mm螺丝 

1 2 3 

4 5 6 

喷管定位板安装 孔位对准 

3*10mm 

尾喷管安装 

注意摇臂位置 

尾喷管安装 

3*10mm 

尾喷管固定 


